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“Preinsegna”
3 scritta completata da freccia di orie to, ed Valutazione della posizione effettuata in relazione ad
. © © © © » eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto ogni specifica richiesta.
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E E E E g T direzionale della sede dove si esercl(a una determinata Dimensioni preinsegna: 0,25 x 1,25 m Preinsegna (Tabella B) metri, purché non creino impedimento
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£ £ £ £ £ Art. 4.4.2. eb ipportato da una idonea ogni specifica richiesta Tecnico Comunale - LL.PP. interferenza con visuali e segnaletica
£ £ < < < struttura di sost e finali: alla . s stradale.
< < c c c direzionale della sede dove si esercita una determinata
§ § ‘23 attivita (nel raggio di 5 km).
Riferimento alla planimetria delle zone di
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£ Mezzo Te '.“.pmanef". < £ I'elemento di superficie pari a 70 cm di base e cm 100 di g P indicate ;II'art 4.4.3. P derme{allo (zrigic micaceo), mantenendo | Distanza pari a 10 m da segnali stradali
g soggetto a SpeICIflca Posizione di g Art 4.4.3. alttezz.,a,t cost/tulza da s‘]{tp porto ”?’do e ts aldaTetnte i fini Il'uniformita tipologica nell'instllazione in impianti semaforici intersezioni e altri
cui all'art. 4.4.3 ancorata a' terreno ea opportunamente controventata, alfinil  permanenza massima 30 gg — non piti di 3 volte caso di preesistenza di altro mezzo. cartell.
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4 b4 Da prevedersi a dstanza di almeno 5 m
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3 ﬁ ﬁ 8 3 Struttura integrata con palina fermata bus, ad essa Valutazi della ffettuata in relazione ad avente sup massima di 0,70 mq, opposta
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£ m tu ] £ Art. 4.4.5, |rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi| ogni specifica richiesta, nelle aree ammesse. Si prescrive p er _Ia st(uttura la colorazione | al senso di marcia, puo essere destinata
£ £ £ £ £ ot/ commerciali del metallo (grigio micaceo), mantenendo a messaggi pubblicitari. Il pannello
< £ £ £ < . ’ "unif ita tipologi iperiore non deve sporgere oltre il filo
[ < < < c marciapiede e non invadere la
g 2 carreggiata.
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a B B 1 a Si prescrive per la struttura la colorazione fo di inon
g m g g g S!ruﬂura integrata con snstlma fermata aftesa bus, ad Valutazione della posizione effettuata in relazione ad del metalla( rigio mlcaceo) mantenendo superiori a 1,5 mq. i pannelio puo
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Valutazione della posizione effettuata in relazione ad o Devono inoltre essere collocati ad
< © © r la struttura la colorazione
] 7] ] ogni specifica richiesta,_nelleziag < il it almeno 20 m dalle intersezioni ed essere |
a b b 4 @ seconda.la gal Codice della Strada e del metallo (grigio micaceo), mantenendo di altezza compresa trai 2 ed i 3,5 m dal
g g % E qE’ successivo Re o/amento di Attuazione. [uniformita tipologica dell’arredo urbano. iano marciapiede, in osizioneytale da
£ @ [ Art. 4.4.5, | Struttura integrata con orologiodi anzzata g Se collocati in prossimita del filo stradale, p non imi egire Ia’ eri ezione della
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g < < = superiore a quella dell’orologio. cm dal filo del marciapiede, senza Dlstanze parl amt. 20 da segnall stradali
" > P forici ir ioni e altri
4 =z =z \ B R O G A pertanto invadere la carreggiata. cartelli
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per pubblicizzare particolari eventi o ioni | Valute della posizione effettuata in relazione ad Struttura a cavalletto (treppiede tipo
aventi carattere di eccezionalita. ogni specifica richiesta. pittore come schema immagine a lato)
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T £ Art. 4.4.11 le attivita di di alimenti & b , fa | dist di 2m dalla vetrina dell atti ita  posizionati ido sald te fissato al rto di 1q50 quanF;Z situati gott/ i portici (al fine di
I £ S £ £ < o eccezione alla temporaneita l'installazione di caval/ettl nell’area del dehor di somministrazione). superficie 70 cm di base e 80 cm di ’ ermettere il passaggio)
1 S S S £ c espositivi e lavagne a muro, i quali potranno essere apposti altezza. P p 99/0)-
! < < < < o per l'intero anno solare. | supporti non potranno in alcun modo ostacolare o
= 4 limitare il passaggio pedonale, ciclabile o veicolare, in Roll up di dimensione 1,00 x 2,00 m
| N io oftte dell'autori; particolare modo creare intralcio al transito dei Bandiera a Vela di 0,65 x 1,70 m
| spazi ed aree pubbliche (fatta eccezione per Ia Iavagna a soggetti diversamente abili. Lavagne a muro di 0,70 x 0,80 m
: muro).

Per le tipologie di impianto di cui agli articoli 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10 e 4.4.12 si rimanda a quantpo indicato dal Piano Generale degli Impianti




